
Traffic Logix Gumatec® 3.2
BSAK Park Stop® • Schutzmaßnahmen

Durch die Traffic Logix Gumatec® BSAK Park Stop® 
kann eine deutlich sichtbare Trennung von unter
schiedlichen Fahrbahnen und Wegen erzielt werden. 
Sie verhindern vor allem das unerlaubte Parken auf 
Gehwegen. Die BSAK erhöhen den Bordstein in dessen 
Neigung von 11° um weitere 12 cm. 

Außerdem können die Bordsteinaufkantungen als 
deutlich sichtbare Trennung von unterschiedlichen 
Fahrbahnen und Wegen, als Radwegabtrennung von 
Gehwegen sowie als Parkplatzbegrenzung verwendet 
werden.
Die Elemente sind wahlweise in schwarz oder rotbraun, 
jeweils mit integriertem Retroreflexband, erhältlich

Bordsteinaufkantungen bestehen aus recyceltem  
Gummi und sind somit eine umweltfreundliche Variante 
zur Verkehrsregelung. 
Alle Elemente verfügen darüber hinaus über ein 
integriertes Retroreflexband, das sowohl bei Tag und in 
der Nacht, als auch bei schlechten Wetterverhältnissen 
für eine optimale Sichtbarkeit der Aufkantungen sorgt. 

Beim Einsatz als Parkplatzstopper sollten die 
Aufkantungen generell so montiert werden, dass  
die steile Seite zum Reifen zeigt. 

Bordsteinaufkantungen haben etliche Vorteile:
≈  Effektive Verhinderung von unerlaubtem Parken  

auf Gehwegen
≈  Trennung von unterschiedlichen Fahrbahnen
≈  Mehr Sicherheit für Fußgänger, Fahrradfahrer und 

Autofahrer
≈  Umweltfreundlich
≈  Einfache und schnelle Montage
≈  Tagsüber und nachts sehr gut sichtbar
≈  Vielseitig einsetzbar
≈  Wartungsfrei
≈  Widerstandsfähig
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Technische Spezifikationen

Typ BSAK Park Stop® 
  Bordsteinaufkantungen

Material   Unter Druck vorgeformtes 
Verbundmaterial aus 100%  
recyceltem Gummi und Polyurethan

Farben  Die Gummimodule sind in schwarz  
und rotbraun mit weißen oder gelben 
Reflektionsbändern erhältlich 

Abmessungen 750 x 120 x 90 mm

Gewicht 8 kg

Shorehärte 62 Shore A
Zugfestigkeit 1,4 MPa
Reissfestigkeit 40%
Scherfestigkeit 711 N/mm2

Montagezubehör 
Stoppen 3 Stück
Schrauben und Dübel Je 3 Stück

Verklebung  2Komponenten PUKleber

Erforderlicher Untergrund   Können leicht auf jeder befestigten 
Fläche montiert werden

Installationszeit Ca. 160 Stück in 8 Stunden
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